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Veenweiden Innovatie Programma Nederland 

 Verantwoording activiteiten thema greppelinfiltratie 2024 

VRIJWILLIGER MEET DE GRONDWATERSTANDEN OP LOCATIE LIERGOUW 

Hierbij ontvangt u onze inhoudelijke en financiële verantwoording voor 2024 voor het thema ‘Greppelinfiltratie 
verder ontwikkeld’. Het thema past binnen Spoor 1: Water van het Veenweiden Innovatie Programma 
Nederland (kortweg: VIPNL). De aanvraag betreft de uitvoeringsperiode 1 december 2022 t/m 31 december 
2025. De verantwoording betreft de periode 1 januari 2024-31 december 2024. In de verantwoording vindt u 
de volgende hoofdstukken: 
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Verantwoording 2024 voor het thema VIPNL Greppelinfiltratie 

Idse Hoving, thema onderzoeker & Koen Workel, thema trekker greppelinfiltratie - VIPNL 

1. Inleiding
Greppelinfiltratie wordt gezien als een goedkope, laagdrempelige manier om bodemdaling en 
broeikasgasemissies te reduceren. Het is een methode waarbij greppels – die zijn aangebracht voor de afvoer 
van overtollig regenwater – worden ingezet als waterinfiltratiesysteem in de zomerperiode (mei tot eind 
oktober). De methode werd door boeren in de jaren 50 tot 70 toegepast om verdroging tegen te gaan, maar is 
in de laatste decennia in de vergetelheid geraakt. Waar drukdrainage als maatregel wordt gezien voor 
intensieve landbouw, zo is greppelinfiltratie mogelijk juist een oplossing voor meer extensieve gebieden. Het 
gaat dan om lastig te bereiken gebieden als vaarpolders, maar ook NNN-gebieden in agrarisch beheer, 
knikpuntgebieden etc. 

In het kader van de gestelde klimaatdoelen is reeds op enkele locaties geëxperimenteerd met greppelinfiltratie. 
In Noord Holland is in het kader van het Innovatie Veen Programma Veen (IPV) een veldproef uitgevoerd in 
polder Zuiderveen nabij Nauerna, waaruit bleek dat de grondwaterstand meer verhoogd werd naarmate de 
greppelafstand kleiner was.  
Onder de huidig geldende landbouwpraktijk en landbouwmechanisatie zijn kleine greppelafstanden ongunstig 
voor het graslandgebruik vanwege de grote werkbreedte van machines. Greppelinfiltratie zou een oplossing 
kunnen zijn voor extensief graslandgebruik met natuurdoelstellingen waar de aanleg van onderwaterdrains 
minder passend is. Greppelinfiltratie vergt een andere landbouwpraktijk, waarbij greppelafstanden niet 
worden bepaald door de gewenste mate van waterafvoer en optimaal graslandgebruik, maar door de reductie 
van broeikasgasemissies. 

Locatie polder Zuiderveen (Noord-Holland) foto: Marian Bankras  

De onderstaande vragen zijn opgesteld om tot een verdere uitrol van greppelinfiltratie te komen: 
1. Is greppelinfiltratie een effectieve en snel te realiseren maatregel voor extensief beheer op

veenweidebedrijven? 
2. Welke greppelafstanden, greppeldiepten en greppeltypen passen het beste bij welke specifieke lokale

omstandigheden? 
3. Hoe functioneert greppelinfiltratie in een agrarisch bedrijfssysteem en wat voor innovaties in de

bedrijfsvoering zijn nodig? 
4. Hoe wordt degradatie van het grasbestand voorkomen en hoe wordt kruidenrijkheid gestimuleerd?
5. Welk effect heeft greppelinfiltratie op broeikasgasemissies, waterkwaliteit, biodiversiteit?
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De STOWA heeft de volgende drie onderzoeksvragen gesteld: 
1. Wat zijn de gevolgen van grootschalige toepassing van maatregelen op de watervraag en

beschikbaarheid? 
2. Wat zijn de gevolgen van grootschalige toepassing van maatregelen op wateroverlast? 
3. Wat zijn de gevolgen van grootschalige toepassing van maatregelen op de waterkwaliteit?

Het doel van het onderzoek is het beantwoorden van innovatie- en onderzoeksvragen betreffende de 
toepassing van greppelinfiltratie als waterinfiltratiesysteem voor extensief beheerde graslandpercelen. 
Projectduur 2023-2025.   

2. Verantwoording inhoudelijk
2.1 Inrichting 
In 2023 zijn voor de uitvoering van het onderzoek ‘Greppelinfiltratie verder ontwikkeld’ negen proeflocaties 
geselecteerd voor een landelijke dekking van de voorkomende veengebieden in Nederland. Enerzijds is 
aangesloten bij locaties waar al een pilot met greppelinfiltratie liep (KTC-Zegveld, Lytse Deelen en 
Warniahuizen) of waar een onderzoek recent was gestopt (IPV - Zuiderveen). Anderzijds is zijn met behulp van 
de landelijke proeftuintrekkers locaties gevonden. Daarbij zijn gesprekken gevoerd met de grondeigenaren 
(agrariërs, pachters en TBO’s) voor nadere afstemming en uiteindelijk contractuele bevestiging.   

Deze onderzoekslocaties zijn: 
1. Oostpolder Groningen (natuur)
2. Lytse Deelen Friesland (natuur)
3. Warniahuizen Friesland (agrarisch natuur) 
4. Vendrig-Huitema Noord-Holland (agrarisch) 
5. Brandwijksedijk Zuid-Holland (agrarisch) 
6. Donkse laagte Zuid-Holland (natuur)
7. GLB-pilot KTC Zegveld Utrecht (agrarisch) 
8. Zuiderveen Noord-Holland (agrarisch natuur) 
9. Barsbekerbinnenpolder Overijssel (agrarisch natuur) 

Overzicht gekozen locaties Greppelinfiltratie (bron: Natuurlijke Zaken) 
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In de Zuiderveenpolder (Noord Holland) en in de Lytse Deelen nabij Aldeboarn (Friesland) is twee jaar gemeten 
aan de emissie van broeikasgassen bij greppelinfiltratie. Dit was te beperkt om een betrouwbare uitspraken te 
kunnen doen over de effecten en het mechanistisch begrip van greppelinfiltratie. In 2024 is uitsluitend op de 
locatie Lytse Deelen het meten van broeikasgasemissies vanuit het programma NOBV gecontinueerd. 

2.2 Activiteiten 
In  2024 is het beheer en de monitoring van de greppelinfiltratie gestart. 
De volgende activiteiten zijn uitgevoerd: 

1. Maandelijks watermonsters opgehaald en geanalyseerd
2. Maandelijks handmatige meting en controle op functioneren pilotlocaties
3. Wekelijkse monitoring door vrijwilligers
4. Profielboringen en beschrijving
5. Plaatsen debietmeters - juli
6. Botanische karteringen (zomer en najaar)
7. Onderhoud van de percelen (jaarrond, najaar/winter greppelen)
8. Voortgangsoverleggen met projectteam en financiers
9. Veldbezoek met begeleidingscommissie in Donkse Laagte (oktober)
10. Samenwerkingsovereenkomsten met pachters/eigenaren

2.3 Opzet onderzoek 

Beantwoording innovatie- en onderzoeksvragen 
Voor de opzet van het onderzoek is een plan van aanpak opgesteld. De opzet van het meet- en 
modelleringsonderzoek maakt het mogelijk om de volgende innovatie- en onderzoeksvragen te beantwoorden: 
1. Wat is het effect van greppelinfiltratie op de grondwaterstand (meten en modelleren) en

broeikasgasemissie (modelleren)?
2. Wat is hierbij de relatie tot de greppelafstand?
3. Welke beperkingen levert greppelinfiltratie op voor het graslandgebruik?
4. Wat is de invloed op de vegetatie?
5. Heeft greppelinfiltratie invloed op de biodiversiteit? 
6. Is greppelinfiltratie als waterinfiltratiesysteem praktisch uitvoerbaar? 
7. Welke aanpassingen in de bedrijfsvoering zijn mogelijk om te anticiperen op effecten van

greppelinfiltratie, zoals vernatting en ongewenste vegetatieontwikkeling (b.v. pitrus)?

Meetplan 
Elke locatie heeft een of meer proefpercelen en bij voorkeur zijn de proefpercelen verdeeld in een infiltratie- (I) 
en een referentiegedeelte (R). Op de locaties Donkse laagte, Brandwijk en Oostpolder zijn naast de bestaande 
greppels nieuwe greppels gegraven, omdat deze ontbraken of om de greppelafstand te verkleinen. 

De primaire meetdata betreffen de grondwaterstanden en slootpeilen, om het effect van waterinfiltratie te 
bepalen. Voor het meten van de grondwaterstanden zijn meerdere peilbuizen geplaatst om hier een voldoende 
ruimtelijk beeld van te krijgen. Het effect zal afhankelijk zijn van de greppelafstand en de afstand tot de 
greppel. Per locatie verschilt de greppelafstand, maar door de metingen over de locaties heen te analyseren is 
de verwachting dat een relatie gevonden tussen het effect op de grondwaterstand en de greppelafstand. De 
positie van de peilbuizen dient dan wel per locatie en per perceel vergelijkbaar te zijn. Aangezien alle 
proefpercelen anders zijn voor wat betreft lengte, breedte en greppelafstand is er zodoende voor gekozen om 
de peilbuizen te verdelen volgens een verhouding ten opzichte van de lengte van het perceel en de afstand tot 
de greppel. Per perceel worden twee greppels geselecteerd.   

 Lengterichting proefperceel (lengteraai)
o Greppelinfiltratie: vanaf de waterinlaat op ¼ , ½ , ¾  lengte van het betreffende perceel gedeelte
o Referentie: ¼, ½, ¾ lengte van het betreffende perceel gedeelte

 Breedterichting proefperceel (dwarsraai)
o Greppelafstand <20 m: op 1/4 en 1/2 van greppelafstand
o Greppelafstand >20 m: op 1/8 , 1/4 en 1/2 van greppelafstand (afstand tot greppel ≥ 2,5 m)
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Ter aanvulling op de handmatige metingen wordt per hoofdbehandeling op de 1/2 van de lengte en op een 1/4 
van de greppelafstand een digitale meting uitgevoerd met een Ellitrack sensor. Voor deze sensoren zijn aparte 
buizen geplaatst. 

Bij voorkeur zijn per behandeling twee greppels in het meetplan opgenomen, waarbij voor een onafhankelijke 
meting de peilbuizen in verschillende greppeltussenruimtes staan.  Het slootpeil wordt gemeten ter hoogte van 
de waterinlaat. Hiertoe wordt per locatie een peilschaal geplaatst.  

Waarnemingen 
Grondwaterstanden, slootpeilen en bijzonderheden greppels  
Elke locatie wordt wekelijks bezocht voor het handmatig meten van grondwaterstanden en slootpeilen het 
bijhouden van een logboek van bijzonderheden over de greppels en het grasland. Verder zijn Ellitrack sensoren 
geplaats voor het automatisch meten van grondwaterstanden en slootpeilen. Voor het digitaal vastleggen van 
data in het veld is een App ontwikkeld, welke door de vrijwilligers met tablets in het veld wordt gebruikt. Het 
direct digitaal vastleggen van data in het veld versneld de verwerking van data aanzienlijk en voorkomt fouten 
door overdracht van data.  

Waterkwantiteit 
Op de locaties Donkse Laagte, Lytse Deelen en Warniahuizen worden debieten van de aan- en afvoer van water 
gemeten met automatische flowmeters. Het betreft flowmeters van PROMECO die een meting uitvoeren bij 
een flow van meer dan 0.01m/s. In Figuur 2 staat een afbeelding van de debietmeter in Warniahuizen. 

Figuur 2. Debietmeter Warniahuizen (PROMECO) 

Waterkwaliteit 
Op dezelfde drie locaties (Liergouw, Donkse Laagte en Lytse Deelen) waar de waterkwantiteit gemeten wordt, 
worden tweewekelijks watermonsters genomen. Op veengrond wordt de chemische waterkwaliteit vooral 
bepaald door de uit- en afspoeling van nutriënten die vrijkomen door veenafbraak en afkomstig zijn van 
toegediende meststoffen. De analyses zijn zodoende vooral gericht op nutriënten. Waterkwantiteit en – 
kwaliteit wordt gecombineerd om inzicht te krijgen in de transportroutes van nutriënten, en om vrachten te 
kunnen berekenen voor het opstellen van een nutriëntenbalans.  
De volgende stoffen worden geanalyseerd: 

• Persulfaatdestructie in niet gefilterde monsters voor Nt/Pt 
• NH4,NO3+NO2, PO4 en Nts in gefilterde monsters
• TC-IC(DOC) in gefilterde monsters
• Cl, SO4 en alkaliniteit
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De monsters worden bewaard in de diepvries en periodiek aangeleverd aan CBLB laboratorium in Wageningen. 
Per locatie is de monstername als volgt:  

a. Buitenwater
b. Aanvoer sloot
c. Greppel op ½ van de lengte

Modellering 
De aanvullende kennisvragen van de STOWA zijn niet zondermeer te beantwoorden op basis van de geplande 
veldmetingen, aangezien het op basis van alleen de metingen niet mogelijk is om een sluitende waterbalans te 
realiseren voor wat betreft de aan- en afvoer van water, door onvermijdelijke lekken in het watersysteem 
rondom de proefpercelen (ook de termen kwel en verdamping worden niet bemeten). De beantwoording van 
onderzoeksvragen van de STOWA volgt uit een modellering met het SWAP-ANIMO modelinstrumentarium op 
basis van de drie locaties waar waterkwaliteit en -kwantiteit wordt gemeten. De meetgegevens kunnen deels 
als validatie worden gebruikt en deels bij de vertaling van de modelresultaten bij grootschalige toepassing.   

Profielbeschrijvingen 
Per locatie is van de proefpercelen (Infiltratie en Referentie) een uitgebreide profielbeschrijving gemaakt en 
zijn doorlatendheden gemeten. 

2.4 Resultaten 
Grondwaterstanden, slootpeilen en bijzonderheden greppels 

De gemeten grondwaterstanden gemiddeld over de locaties en per locatie weergegeven per behandeling 
(Infiltratie en Referentie) van januari tot en met december 2024 staat in Figuur 1. 

Figuur 1. Grondwaterstanden gemeten gemiddeld over de locaties en per locatie per behandeling (Infiltratie en 
Referentie) van januari tot en met december 2024. Per locatie staat de greppelafstand vermeld voor 
Infiltratie. De weergegeven kaders en lijnen betreffen de verdeling van resultaten in kwartielen, met 
de mediaan en de uitschieters. De verticale lijnen geven variabiliteit buiten het bovenste en onderste 
kwartiel aan en punten buiten die lijnen betreffen sterk afwijkende waarden. 
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Het jaar 2024 was een bijzonder nat jaar. En dat werkt ook door in de resultaten van greppelinfiltratie. Het 
grootste effect wordt immers verwacht in perioden van droogte. Maar van droogte was nauwelijks sprake. 

De verwachting was dat Infiltratie zorgt voor hogere grondwaterstanden dan de Referentie dat gericht is op 
waterafvoer. Toch was dit niet overal het geval. Voor de locaties Liergouw, Brandwijk, KTC-Zegveld, Zuiderveen 
12 m en Zwartsluis was de gemiddelde grondwaterstand voor de Infiltratie hoger dan voor de Referentie. Dus 
volgens de verwachting. Voor de locatie Brandwijk lijkt dit te maken te hebben met de bolling van de locatie 
want de pomp heeft vrijwel niet aangestaan. Deze locatie is daarom ook afgevallen.  Voor KTC Zegveld was de 
gemiddelde grondwaterstand voor de Infiltratie hoger dan de Referentie, ondanks dat de sensorwaarnemingen 
voor Infiltratie in het groeiseizoen lagere grondwaterstanden liet zien dan voor de Referentie. De handmatige 
metingen laten voor deze locatie het omgekeerde beeld zien, namelijk hogere grondwaterstanden voor de 
Infiltratie dan de Referentie. Dit betekent dat het effect van Infiltratie aanmerkelijk groter is dan de 
sensorwaarden laten zien. Nog uitgezocht waar de afwijking van de sensorwaarden door verklaard wordt. Voor 
Lytse Deelen waren de gemiddelden gelijk.  

Voor de Oostpolder, Warniahuizen, Zuiderveen 6 en 24 m en Donkse Laagte was de gemiddelde 
grondwaterstand voor de Referentie hoger dan voor de Infiltratie. Dus tegenovergesteld van wat we hadden 
verwacht. Voor de Donkse Laagte vindt vanwege het hoge slootpeil ook op de Referentie infiltratie plaats bij 
een grotere greppelafstand van 21 m. De proefopzet wijkt hier af ten opzichte van de ander locaties. Doordat 
de greppels op de Infiltratie eind juni in de dwarsrichting dichtgereden bleken te zijn, heeft onvoldoende 
infiltratie plaatsgevonden, waardoor de gemiddelde grondwaterstand lager was dan van de Referentie. Na het 
opheffen van de blokkades in augustus overstegen de grondwaterstanden van Infiltratie die van Referentie (zie 
detailgrafiek in Bijlage 1). Dit laat zien dat een nauwere greppelafstand tot extra infiltratie leidt. Voor de 
Oostpolder kwam dit doordat de Referentie geen afvoermogelijkheid had door het ontbreken van een 
greppelbuis. De overvloedige regen kon hierdoor niet weg, met vernatting tot gevolg. Voor Warniahuizen was 
dit vooral te verklaren door achterstallig onderhoud van de greppels op de Referentie. Daardoor kon ook hier 
de overvloedige regen niet weg, waardoor het, ondanks de grotere drooglegging van het referentieperceel, 
beduidend natter was dan het Infiltratieperceel. Daarbij hebben de greppels op het infiltratieperceel geruime 
tijd droog gestaan door slootonderhoud, waardoor de grondwaterstanden op het betreffende perceel daalden. 

Waterkwantiteit 
De debietmeters zijn sinds eind juli 2024 operationeel. Voor de locatie Lytse Deelen staan de resultaten in 
Figuur 2.  
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Figuur 2. Gemeten debieten (m3/uur) en de cumulatieve aan- en afvoervolumes (m3) 

De resultaten van de drie locaties dienen ter ondersteuning van de modellering van de waterkwantiteit en 
moeten nog nader geanalyseerd worden.  

Waterkwaliteit 

De resultaten van Ntot, Ptot en SO4 voor de drie locaties voor het Buitenwater, de Aanvoersloot en de Greppel 
staan in Figuur 3.  

Figuur 3. Ntot, Ptot en SO4 voor de locaties Donkse Laagte (DL), Lytse Deelen (LD) en Warniahuizen (WH) voor 
het Buitenwater, de Aanvoersloot en de Greppel. De weergegeven kaders en lijnen betreffen de 
verdeling van resultaten in kwartielen, met de mediaan en de uitschieters. De verticale lijnen geven 
variabiliteit buiten het bovenste en onderste kwartiel aan en punten buiten die lijnen betreffen sterk 
afwijkende waarden. 
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De resultaten van N-NH4, N (NO3 + NO2), P-PO4, IC, TC en alkaliniteit voor de drie locaties voor het 
Buitenwater, de Aanvoersloot en de Greppel  staan in Figuur 4.  

Figuur 4. N-NH4, N (NO3 + NO2), P-PO4, IC, TC en alkaliniteit voor de locaties Donkse Laagte (DL), Lytse Deelen 
(LD) en Warniahuizen (WH) voor het Buitenwater, de Aanvoersloot en de Greppel. De weergegeven 
kaders en lijnen betreffen de verdeling van resultaten in kwartielen, met de mediaan en de 
uitschieters. De verticale lijnen geven variabiliteit buiten het bovenste en onderste kwartiel aan en 
punten buiten die lijnen betreffen sterk afwijkende waarden. 

De betekenis van de meetwaarden voor water (resultaat van redoxreacties en emissies van nutriënten) zal 
nader geanalyseerd worden. Ook hier zal de modellering van waterkwantiteit en -kwaliteit een belangrijke rol 
in spelen.  

Modellering 
In 2024 was de reeks van gemeten debieten en waterkwaliteitsparameters nog onvoldoende lang om een 
modellering uit te voeren. De modellering zal in 2025 starten op het moment dat van een jaar rond 
meetwaarden beschikbaar zijn.  

Profielbeschrijvingen 

Per locatie per behandeling staan de bodemclassificatie en de k-waarden (doorlatendheid) in Tabel 1. 

Tabel 1. Bodemclassificatie en k-waarden per locatie per behandeling 
Locatie Behandeling Bodemclassificatie K-waarden (m per dag)

Oostpolder- Gr Infiltratie en Referentie Koopveengrond 0.01 – 0.27 
Warniahuizen - Fr Infiltratie Koopveengrond 0.06 en 0.17 

Referentie Weideveengrond 0.06 en 0.14 
Lytse Deelen - Fr Infiltratie en Referentie Weideveengrond 0.01 en 0.18 
Liergouw – NH Infiltratie en Referentie Weideveengrond 0.03 en 0.11 met uitschieter 0.26 

Donkse Laagte - ZH Infiltratie en Referentie Weideveengrond 0.5 met uitschieters 0.12 en 1.88 

Brandwijk - ZH Infiltratie en Referentie Koopveengrond 3.6  
Zegveld – Ut Infiltratie en Referentie Koopveengrond 0.02 en 0.09 
Zuiderveen - NH Infiltratie en Referentie Weideveengrond 0.01 – 0.03 met uitschieter 0.06 

Zwartsluis - Ov Infiltratie  Waardveengrond 0.05 (3 metingen) 

Referentie Waardveengrond 0.03 – 0.16 
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2.5 Voorlopige conclusies en inzichten 

 Het jaar 2024 was een uitzonderlijk nat jaar en de droge omstandigheden waarvoor greppelinfiltratie
wordt ontwikkeld hebben zich niet voorgedaan.

 De voorlopige resultaten geven aan dat het kan werken maar dat onderzoekstechnisch nog een droog jaar
nodig om meer inzicht te krijgen in de daadwerkelijke effecten.

 Greppelinfiltratie gaf hogere grondwaterstanden op die locaties waar zowel de wateraanvoer van de 
Infiltratie als de waterafvoer van de Referentie goed functioneerde. Ook werden bij Greppelinfiltratie de
grondwaterstanden meer genivelleerd (vlakker verloop) dan op de Referentie.

 Het greppelbeheer van de infiltratiepercelen is net zo belangrijk als dat van de referentiepercelen. Als het
greppelbeheer niet op orde is, dan wordt in een nat jaar het water in de greppels vastgehouden. Op de
referentiepercelen waar de greppels onvoldoende water afvoerden waren de grondwaterstanden hoger
dan bij Infiltratie en trad meer vernatting op dan bij greppelinfiltratie.

 Daar waar greppels niet onder vrij verval gevuld kunnen worden leidt het werken met een plas-draspomp
snel tot een overvulling van greppels en daarmee een sterke vernatting van het maaiveld. Het is daarmee
erg beheergevoelig. Pompen worden uitgezet (en vergeten) ofwel blijven te lang pompen. Wellicht is het in
deze gevallen beter om de waterafvoer te ‘knijpen’ door in de greppels een drainagebasis in te stellen van
ongeveer 10 á 15 cm beneden maaiveld. Dat wordt komend jaar onderzocht.

 Het goed functioneren van greppels is een kwestie van goed slootpeilbeheer, greppels en greppelbuizen
schoonhouden en wanneer een pomp wordt gebruikt de afgifte van water goed afstemmen op de
watervraag. Inrichting, beheer en communicatie is van groot belang. Op 2 locaties (Zwartsluis en
Brandwijk) is gebleken dat het ondanks herhaaldelijke extra inzet niet mogelijk bleek om de kwaliteit van
het beheer op niveau te krijgen voor degelijk onderzoek. Daarom is besloten om met deze locaties te
stoppen.

2.6 Vervolg in 2026 

Monitoring 
In 2025 wordt de monitoring vervolgd, waarbij (nog) meer aandacht besteed zal worden aan het beheer en 
onderhoud van de greppels en het verzamelen van data door vrijwilligers. Er worden extra Elitrack sensoren 
geplaatst voor het meten van grondwaterstanden, zodat de continue meetreeksen worden uitgebreid. Daarbij 
worden in de greppels sensoren geplaatst om het waterpeil in de greppels te kunnen monitoren en te kunnen 
zien of de greppels watervoerend blijven. Voor het bepalen van het effect van beweiding op greppelinfiltratie 
zullen in Liergouw detailopnames worden uitgevoerd.  

Om het effect van greppelafstand op waterinfiltratie vast te stellen wordt enerzijds een analyse over de 
locaties (verschillende greppelafstanden) heen uitgevoerd. Anderzijds wordt extra aandacht besteed aan de 
locaties waar meerdere greppelafstanden voorkomen (Donkse Laagte en polder Zuiderveen). De proeflocatie 
Hegewarren (Fr) wordt aan het onderzoek toegevoegd. Op deze locatie komt op alle beschikbare percelen, het 
voor het Friese veenweiden kenmerkende, schalterveen voor en zijn verschillende greppelafstanden aanwezig. 

Polder Zuiderveen wordt (begin maart 2025) door een aannemer onder handen genomen om de water aan- en 
afvoer op orde te brengen, zodat de meetdata de kwaliteit behaalt zoals dat in het Innovatie Programma Veen 
het geval was en een duidelijke relatie gevonden werd tussen greppelafstand en effect op de grondwaterstand. 

Analyse en resultaten 
Er vindt een doorlopende analyse en controle van meetdata plaats. De data van de handmatige metingen en 
sensoren zijn op elk gewenst moment beschikbaar. Van de handmatige grondwaterstandsmetingen en 
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kwalitatieve bepalingen worden in de monitoringsApp respectievelijk resultaten gepresenteerd in de vorm van 
grafieken en overzichten. Voor de bijeenkomsten met de begeleidingsgroep en de financiers (minimaal twee 
keer per jaar) wordt de laatste stand van zaken betreffend de meetdata gepresenteerd.  

Het type weerjaar heeft een grote invloed op de meetresultaten. 2024 was een relatief nat jaar en er werden 
effecten waargenomen op de grondwaterstanden door extra infiltratie op de Infiltratie of (onbedoeld) een 
belemmering van de waterafvoer op de Referentie. Het zal moeten blijken wat het effect van greppelinfiltratie 
op de grondwaterstanden, debieten en waterkwaliteit is in een relatief droog jaar. Het is vanuit dat oogpunt 
gewenst dat 2025 aanmerkelijk droger zal zijn dan 2024. In het algemeen is een langere meetreeks van 
meerdere weerjaren gewenst om effecten betrouwbaar te kwantificeren en langer ervaring op te doen met de 
wijze van waterinfiltratie.       

Modelleren 
De modellering zal in de tweede helft van 2025 starten op het moment dat van een jaar rond meetwaarden 
beschikbaar zijn.  

Rapporteren 
In 2026 worden de resultaten van de metingen en modellering geanalyseerd en gerapporteerd. 

3. VIPNL

De thematrekker heeft de volgende coördinerende taken in 2024 uitgevoerd: 
 I.s.m. onderzoeker uitvoeren van PVA
 Eind 2024 zijn alle locaties kritisch doorgelicht. Dit heeft geleid tot het besluit om met 2 locaties te

stoppen (Zwartsluis en Brandwijk) en voor andere locaties tot diverse verbeterpunten
 Offertes aanvragen en opdracht verlenen aan leveranciers (onderzoek, uitvoering, beheer).
 Concept overeenkomsten opstellen voor pachters.
 Zorgdragen dat de besteding van het thema binnen de door de subsidieverstrekkers goedgekeurde

begroting en overige voorwaarden blijft. De thematrekker houdt daar zelf een overzicht van bij.
Offertes, facturen van derden etc. -vallend binnen de begroting- worden door de thematrekker
getekend voor akkoord;

 Nakomen van afspraken gemaakt in het Programmateam betreffende het Thema en de inbedding
binnen VIPNL;

 Coördinatie voeren op de samenwerking tussen beheerders, eigenaars, onderzoekers,
monitoringspersonen en leveranciers;

 Organiseren van overleggen met alle partijen, t.w.: Projectteam – Begeleidingscommissie – overige
betrokkenen.

 Mocht aanvullende informatie nodig zijn, dan verstrekken wij die graag. 
Contactpersoon voor deze rapportage: Koen Workel  06-83100815 - k.workel@natuurlijkezaken.nl 

Bijlagen: 

 Bijlage 1. Grondwaterstandsverloop per locatie

E.A.M. (Esmée) van Eeden - e.a.m.vaneeden@minlnv.nl
D.P. (Erna) Pieters-van Wageningen -  d.p.pieters@minlnv.nl

c.c.:



Bijlage 1. Grondwaterstandverloop per locatie (Ellitrack) 

Figuur 1. Grondwaterstandverloop locatie Oostpolder voor Infiltratie en Referentie op een kwart van de 
greppelafstand (Ellitrack sensor) 

Figuur 2. Grondwaterstandverloop locatie Warniahuizen voor Infiltratie en Referentie op een kwart van de 
greppelafstand (Ellitrack sensor) 
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Figuur 3. Grondwaterstandverloop locatie Lytse Deelen voor Infiltratie en Referentie op een kwart van de 
greppelafstand (Ellitrack sensor) 

Figuur 4. Grondwaterstandverloop locatie Liergouw voor Infiltratie en Referentie op een kwart van de 
greppelafstand (Ellitrack sensor) 
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Figuur 5. Grondwaterstandverloop locatie Donkse Laagte voor Infiltratie en Referentie op een kwart van de 
greppelafstand (Ellitrack sensor) 

Figuur 6. Grondwaterstandverloop locatie Brandwijk voor Infiltratie en Referentie op een kwart van de 
greppelafstand (Ellitrack sensor) 
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Figuur 7. Grondwaterstandverloop locatie KTC Zegveld voor Infiltratie en Referentie op een kwart van de 
greppelafstand (Ellitrack sensor). Opmerking: de handmatige metingen laten het omgekeerde beeld 
zien, namelijk hogere grondwaterstanden voor de Infiltratie dan de Referentie. Nog uitgezocht waar 
de afwijking van de sensorwaarden door verklaard wordt.    

Figuur 8. Grondwaterstandverloop locatie Zuiderveen 6 m voor Infiltratie en Referentie op een kwart van de 
greppelafstand (Ellitrack sensor) 
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Figuur 9. Grondwaterstandverloop locatie Zuiderveem 12 m voor Infiltratie en Referentie op een kwart van de 
greppelafstand (Ellitrack sensor) 

Figuur 11. Grondwaterstandverloop locatie Zuiderveen 24 m voor Infiltratie en Referentie op een kwart van de 
greppelafstand (Ellitrack sensor) 
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Figuur 12. Grondwaterstandverloop locatie Zwartsluis voor Infiltratie en Referentie op een kwart van de 
greppelafstand (Ellitrack sensor) 
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