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1. Inleiding  
Omgerekend naar CO2-equivalenten komt er jaarlijks ongeveer 4,7 miljoen ton aan broeikasgassen 

vrij uit de Nederlandse veenweidegebieden. In 2030 moeten de veengronden 1 miljoen ton (Mton) CO2-eq. per jaar 

minder uitstoten ten opzichte van 2016. Het Klimaatakkoord gaat uit van een aanpak op ca. 90.000 ha van de ca. 

200.000 ha veengrond in Nederland.  

Ter vermindering van veenoxidatie wordt veelal uitgegaan van sloot- en grondwaterpeilverhoging als basismaatregel. 

In het noordelijk veenweidengebied is dit (hydrologisch) niet altijd haalbaar; daarom moet ook gezocht worden naar 

andere typen maatregelen. Profielkeren is een alternatieve maatregel; hier bij bodems met dunne veenlaag op 

zandgrond. Het zand onder het veen wordt naar boven gehaald en zoveel mogelijk veen wordt onder de waterspiegel 

gebracht om de veenoxidatie te remmen -en daarmee CO2-eq-emissie en bodemdaling te voorkomen- is de hier te 

onderzoeken maatregel. 

Onderstaand wordt de ontwikkeling van profielkeren beschreven, waarbij o.a. onderzoek naar profielkeren gedaan 

wordt in gebieden met een relatief dunne veenlaag op zandgrond. Hierdoor kan potentieel de veenoxidatie die 

plaatsvindt -en daarmee het broeikasgas CO2 dat vrijkomt- beperkt worden. Indien dit werkt kan een bijdrage worden 

geleverd aan de klimaatopgave in de landbouw (en mogelijk ook verdere bodemdaling worden voorkomen).  

 

 

2. Doel 
Dit project heeft als doel om antwoord te geven op de vraag: “Wat voor effect heeft profielkeren op de CO2-emissie 

en bodemdaling”. Onderliggende vragen zijn wat het effect is van profielkeren op i) de teelt, ii) wat de kosten zijn van 

het keren en iii) wat de effecten zijn op de korte en middellange termijn (3 tot 5 jaar en daarna).  

De volgende hypotheses zijn opgesteld:  

• In het eerste jaar wordt door bodembewerking een verhoogde koolstofuitstoot verwacht  

• Op korte termijn word teen sterke toename verwacht van de koolstofvastlegging door het grasland 

• Op de middellange termijn zal de toename van koolstofvastlegging zich bij grasland voortzetten in de bovenste 

zandlaag en stabiliseert de emissie door veenoxidatie 

• Op middellange termijn wordt een reductie verwacht in het tempo van bodemdaling ten opzichte van niet 

gekeerde grond  

Naast het hoofddoel poogt het project antwoord te geven op de volgende subvragen:  

Effect op andere broeikasgasemissies (CH4 en N2O): hypothese: Toename van CH4 en N2O op korte termijn – eerste 

drie jaar- later stabilisatie van deze emissies en vermindering t.o.v. niet keren.  

Effect op bodemkwaliteit breed (fysisch, chemisch, biologisch): hypothese: Door profielkeren gaat fysische, chemische 

en biologische bodemkwaliteit achteruit. Bodemkwaliteit herstelt zich over de jaren, in de eerste 5 jaar exponentieel 

en in 5-20 jaar vlakt herstel zich af. Door profielkeren zal er wel een verschil in bodemkwaliteit tussen zand- en 

veengrond ontstaan.  
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Effect op waterinfiltratie: hypothese: Door zand in de bovenlaag wordt doorlatendheid van water verhoogd. Doordat 

de veenlaag wordt gekeerd neemt de kans op kwel toe.  

Effect op waterkwaliteit: hypothese: Doordat veen relatief rijk aan fosfaat onder water komt te staan, zal fosfaat in 

grond- en oppervlaktewater in de eerste jaren toenemen.  

Effect op landbouwkundige waarde (i) opbrengst en voederwaarde, (ii) draagkracht en zetting. Hypothese: Door 

verschraling van bovenlaag neemt de opbrengst en voederwaarde in eerste instantie af. Dit kan gecompenseerd 

worden door extra bemesting en/of inzaai van grasklaver met eventueel kruiden, wat een positief effect kan hebben 

op de basiskwaliteit van biodiversiteit.  

Om de hoofdvraag en subvragen te beantwoorden heeft het Louis Bolk Instituut een monitoringprogramma opgezet.  

  



 

 

 5 

 

3. Proefopzet  
In dit hoofdstuk wordt de proefopzet beschreven.  

3.1 Introductie in de proef 
Aan de Gracht in Munnekeburen is een proefveld gerealiseerd. De proef is aangelegd in 4 herhalingen zie 

onderstaande figuur:  

 

Elk proefvak is 40 bij 50 meter. Naast het proefveld is tevens een demoveld gerealiseerd. Op de twee percelen is de 

teeltaarde alvorens afgegraven en na het keren weer teruggeplaatst. De totale proef is 2 ha groot. In onderstaande 

figuur is de proef geschetst:  
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3.2 Methode aanleggen van de proef  
Voor het proefveld is gekozen voor het omzetten van het profiel met de kraan omdat dit de meest 

precieze methode is en deze methode ook kan omgaan met verschillen in de ondergrond. Hierin moet nog wel getest 

worden met welke kraanbak en werksnelheid de proef kan worden uitgevoerd om de menging van het veen met de 

onderliggende zandlaag zoveel mogelijk te beperken. Met een viertal boringen is het veenprofiel en de dikte van de 

zandlaag op het proefperceel vastgesteld als eerste indicatie.  

 

De boringen geven een veendikte van 80-100cm met een bouwvoor van +/- 25 cm. Tot 60 cm is het veen gereduceerd 

met hier en daar nog wel houtresten. Vanaf 60 cm is er rood ongeoxideerd veen. Op de overgang van veen naar zand 

is er op sommige plaatsen organische meerbodem zichtbaar. De zandlaag onder het veen was voldoende dik om 

profielkeren te kunnen uitvoeren. Het criterium hiervoor is dat er minimaal de dikte van de veenlaag aan zand 

aanwezig moet zijn onder het veen. Wel was de veenlaag niet overal even dik, hiermee moet rekening gehouden 

worden bij de uitvoer van de proef, met name rechts achterin het perceel is het veen mogelijk minder diep en zit het 

zand dichter bij het oppervlak.  
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Locaties boringen A-D 

Hieronder staat een overzicht uit boer en bunder van het proefveld en het demoveld: 

Het demoveld is een smal perceel van 20 meter breed en 500 meter lang. Aan de wegkant is het perceel laag en nat. 

Voorstel is om het demoveld parallel aan het proefveld te leggen op de achterste helft van het perceel. Het idee was 

om het demoveld te gaan diepploegen. Na een grondige inventarisatieronde is gebleken dat loonwerkers niet meer 

beschikken over het benodigde materieel om te ploegen op de vereiste diepte. Daarom is ook op het demoveld 

gewerkt met de kraan.  

3.3 Ervaringen profielkeren 
Het keren van profielen kan op verschillende manieren gebeuren. Namelijk met een kraan wat preciezer werkt maar 

ook tijdrovender is en daardoor kostbaarder. Een kraanmachinist kan beter inspelen op de ruimtelijke variatie in het 

bodemprofiel dan met diepploegen mogelijk is. De projectgroep heeft geprobeerd om een loonwerker te vinden die 

het materieel had om het demoveld te diepploegen. Dit is niet geslaagd aangezien de veenlaag te dik was om met 

diepploegen onder het zand te brengen.  
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3.4 Profielkeren Overijssel 
Voor het profielkeren in Overijssel is in 2024 een perceel geselecteerd en geïnspecteerd. Hiervoor 
is vervolgens een ontgrondingsvergunning aangevraagd en deze is verleend door provincie Overijssel. Door gebrek 
aan draagkracht is het perceel nog niet gekeerd. Dit zal als de weersomstandigheden het toelaten gebeuren in de 
eerste helft van 2025. Het demoperceel in Overijssel zal worden gekeerd met een andere methode dan in Friesland 
is gebeurd. Er wordt ingezet op het keren met een diepploeg. De veronderstelling is dat het diepploegen van veen 
een kostenefficiëntere methode is voor het onderwerken van het veen. De veenlaag en zandige ondergrond zijn in 
Noordwest-Overijssel geschikt bevonden voor het diepploegen. In de proef wordt hier ervaring mee opgedaan en 
vergeleken met de andere manieren om veen onder te werken.  

4. Communicatie
Het project is in 2023 meermaals verschenen in de media zoals de Leeuwarder Courant, Veldpost en het Friesch 

Dagblad. In september 2024 is samen met de VIPNL projecten Klei in Veen en Overlagen een demodag 

georganiseerd in de Groote Veenpolder. Het project is voornemens om in 2025 een dergelijke demodag in Overijssel 

te organiseren.   

5. Vooruitblik
In 2025 wordt het demoveld in Overijssel gerealiseerd. Dan zijn voor profielkeren alle demo en proefpercelen 

aangelegd. Het volgen van de percelen door onderzoek en monitoring blijft plaatsvinden. 
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